
Breite: 93 cm
width: 93 cm

Dicke: 1 mm
thickness: 1 mm

Kette / 0°: Carbonfaser AKSACA A-49 24k 1.600tex
Warp / 0°: carbon fiber AKSACA A-49 24k 1.600tex

Schuss / 90°: Carbonfaser AKSACA A-42 12k 800tex
Weft / 90°: carbon fiber AKSACA A-42 12k 800tex

Hilfsgarne: Polyester gewaschen
Auxiliary yarn: washed polyester

Erhältlich auch mit einem Gewicht von 348 g/m².

Also available with a weight of 348 g/m².
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Maße
Measure

Beschreibung
Description

Konstruktion
Construction

0°, 90°

Aufmachung
Packaging

Rollen 25 m, 50 m, oder nach Vereinbarung
rolls 25 m, 50 m, or by agreement

Gewicht
Weight per unit

631 g/m, 678 g/m²

 Produktdatenblatt
 Product Data Sheet

Technische Angaben
Technical Data

Artikelnummer
Item number

15074  DRAPFIX Carbon
               Hochdrapierbares Carbonfaser-Biaxial-Gelege
               Highly Drapable Non-Crimp Fabric

Rohstoff
Raw material

Carbonfaser 800tex (48,6%)   /   Carbonfaser 1.600tex (48,7%)   /    PES (2,7%)
carbon fiber 800tex (48.6%)   /   carbon fiber 1,600tex (48.7%)   /    polyester (2.7%)
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